




W ofercie posiadamy węże gumowe Wzmocniony spiralą tworzywową, która mimo dużego nacisku powraca do 

pierwotnego stanu, np. po przejechaniu wózkiem widłowym.

Odporny na ścieranie, starzenie się, warunki atmosferyczne i tłuszcze. Wąż może być sterylizowany parą wodną max. 

130° C/ max. 30 min. lub gorącą wodą z dodatkiem standardowych środków chemicznych używanych do dezynfekcji 

w przemyśle spożywczym.

Współczynnik bezpieczeństwa 3 : 1

Węże gumowe z spiralą z tworzywa sztucznego
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Węże podgrzewane elektrycznie oraz płaszczem grzewczym







Węże wentylacyjne wysokotemperaturowe
W ofercie posiadamy węże wentylacyjne odporne na wysokie temperatury do odprowadzania gazów i pyłów 

w agresywnych chemicznie środowiskach. Dostępne są węże do temperatury pracy 1100°C. W zależności od 

temperatury węże różnią się materiałem wykonania (stal, teflon, guma, płótno szklane). Ponadto posiadamy 

bardzo szeroki zakres średnic.













Płyta silikonowa jest doskonałym wyborem do aplikacji 

wymagających dobrych właściwości uszczelniających 

w wysokich i niskich temperaturach (-40 +200°C, 

krótkotrwale do 230°C). Standardowo dostępna 

w kolorach białym, transparentnym, niebieskim, czarnym 

i czerwonym. Grubości od 0,3mm do 15mm. Twardość 

od 30 do 80 ShA. Zgodna ze standardem FDA 177.2600 

i EC 1935/04. Może być dostarczana jako paski i uszczelki 

oraz z klejem. W ofercie znajdują się również sznury 

silikonowe z różnych średnicach i kolorach.

Silikonowe płyty 
oraz sznury



Gumy silikonowe są łatwe do barwienia i mogą być 

produkowane w kolorach palet RAL, Pantone oraz BS. 

Dodatkowo projektanci mogą wykorzystać naturalną 

przezroczystość silikonu, który stanowi idealną bazę do 

dodania pigmentów o specjalnym efekcie takich jak 

metaliczne złoto, srebro czy miedź. Możliwe są również 

jaskrawe kolory fluorescencyjne, świecące w ciemności 

oraz pigmenty zmieniające barwę w zależności od 

temperatury.

Specjalne efekty 
kolorystyczne

Węże mandrelowane generalnie zastępują węże 

w oplocie tam gdzie zakres rozmiarów jest ograniczony 

przez technologię wytłaczania produktów. Produkowane 

są węże do średnicy 300mm, utwardzane platyną, 

kolorowe, ognioodporne do wielu aplikacji. Dostępne są 

różne średnice i grubości ścianek, ponadto różnego 

rodzaju kolanka i redukcje.

Silikonowe kształki dla
motoryzacji

Płyta silikonowa o lepszej wytrzymałości na rozdzieranie, 

oraz o doskonałych właściwościach wydłużających. Jest 

to  mater ia ł  często  wybierany do formowania 

próżniowego oraz pakowania. Wysoce elastyczny (750%), 

mocny, wytrzymały, odporny na przebicie. Często 

s t o s o w a n e  p r z e z  l a m i n a t o r ó w  m a t e r i a ł ó w 

kompozytowych oraz i w przemyśle paneli słonecznych 

oraz przy fornirowaniu drzwi i mebli. Twardość 50 ShA, 

kolor transparentny z odcieniem niebieskiego, szerokość 

1800mm

Rozciągliwa płyta 
silkonowa



Płyty gumowe stanowią doskonały materiał na podkładki 

czy uszczelnienia. Mogą być gładkie lub z odciskiem 

tkaniny. Dostępne są kolory czarny, biały, kremowy oraz 

różne grubości i twardości. Wykonane są z NBR, EPDM, 

MVQ lub też Vitonu. Dodatkowo w naszej ofercie znajdują 

się różnego rodzaju sznury gumowe. Przemysłowe oraz 

zgodne z FDA i EU. 

Gumowe płyty oraz pianki

Proponujemy wysokiej jakości kompensatory stalowe 

o różnych średnicach. Mogą być zakończone kroćcami do 

spawania, kołnierzami, gwintami wewnętrznymi 

i zewnętrznymi oraz innymi końcówkami na życzenie 

klienta. Znajdują swoje zastosowanie w wielku gałęziach 

przemysłu, tam gdzie temperatura wynosi od -250°C do

+ 550°C i występuje agresywne środowisko.

Kompensatory stalowe

W zależności od konkretnego rodzaju kompensatora 

mają szeroką gamę zastosowań. Wybór odpowiedniej 

gumy zależy od medium, temperatury oraz warunków 

pracy. Najczęściej stosowane są do tłumienia drgań 

w rurociągach. Dostępne są również kompensatory PTFE, 

które ze względu na swoją odporność chemiczną 

używane są przy silnie agresywnych mediach.

Kompensatory gumowe 
oraz PTFE










